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Element de corrige 


Nota : 

Chers correcteurs veuillez respecter imperativement les consignes suivantes concernant 
quelques questions du sujet. 

Q.03. L'eleve doit repondre a la fonction convertir par : 

• Moteur Ml et M2 pour meriter 0,25, (En absence d'un actionneur la note doit etre 0). 

• Verins VI, V2, V3, V4, V5 pour meriter 0,25 (En absence d'un actionneur la note doit etre 0). 

Q.14. Les 4 diodes du pont de diodes doivent etre placees correctement (toutes les quatre) pour meriter la note de 
0,25 (la schematisation de 3 diodes convenablement ne doit pas justifier I'attribution de cette note). 

Q.19. Le logigramme doit traduire I'equation du segment (b) si la reponse a la question Q.18 n'a pas abouti a 
I'equation la plus simplifiee mentionnee sur le corrige. 

Q.21. La reponse doit contenir la partie calcul de la force Fv (0,25+0,25) puis la justification (0,25). 


Q.26. La schematisation hydraulique doit donner le mouvement correct de pivotement de 90° pour attribuer la 
note maximale de 1, dans le cas contraire 0,5 pour le circuit de commande correct de chaque verin. 

Q.27. La classe d'equivalence B doit contenir 8 pieces (7 pieces a completer). L'absence d'une piece doit entrainer 
I'attribution de la note 0. 


Q.29. La reponse suivante peut aussi etre acceptee : pieces : 71 et 72 solution : par emmanchement force. 
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Q.01. Questions qui permettent d'exprimer le besoin. 


/0,75 


A qui rend-il service ? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 






















uniisaieur/ouvrier 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





















Sur quoi agit-il ? 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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uuc ci 1 ueiui 
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Dans quel but ? 


































Manipuler (ou deplacer + retourner) un tube en beton 










































Q.02. Digramme pieuvre et tableau des fonctions de s ervices du manipulateur. 

Energie 

Utilisateur 



maintenance c?' <& 
•C* <? 


FP 

Manipuler un tube en beton (ou bien deplacer et retourner) (ou transferer) 

c <r & 

Qj Qj >> 

^ 

rv #0 I s 

FC1 

Utiliser I'energie hydraulique 

Jj 

FC2 

S'integrer a I'environnement industriel 

& » 
ity % £0 

FC3 

Faciliter la tache de maintenance 

/» 

FC4 

Respecter les normes de securite 


FC5 

Utiliser I'energie electrique du reseau triphase 

FC6 

S'integrer au systeme de production centrale 


Q.03. Chaine fonctionnelle du manipulateur. 

Detection des limites des mouvements 


Consignes 


Acquerir — ► 


Capteurs presence tube 


Traiter 


- Capteurs de positions, et de fin de course. 

- Codeur incremental 

- DT 




Communiquer 

Information 

Cables electrique 

d'etats 

Voyants, Bips sonore, afficheur 


/ 1, 5 


/1,75 


Ordres 


Alimenter 


Energie electrique 


Alimenter 



Tube en position 
verticale sur la palette 

1 


Chariots 
longitudinal et 
transversal 


Energie hydraulique Distributeurs " v erins_Vl L V2, V3,_V4 et V5 _ sy S temes de 

transmission 


0,25 par bonne reponse. 


Ciseau + pince 
+ plateaux 
rotatifs 


Tube en position horizontale 
vers le poste de controle 
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Q.08. La vitesse de rotation 10I maxi en (rad/s) et N1 en (tr/min) du pignon 1. 


— 


/0,5 


wl = V/R = 2.V / m.Zl 

0)1 = 2 . (120/60) / 6,25 . 25 .10‘ 3 

Nl= (o)l . 60) / 2n 


0)1=25,6 rd/s 
Nl= 244,46 tr/mir, 


0,25 pour U)i. 
0,25 pour Nl. 
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k- - -0,087 
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Q.10. Deduction de Nm en (tr/min). 


/0,25 




' i 1 ; 1 1 ^ 1 1 1 * 


















Wm- N1 - 244,46 -2810 tr/min 


















ixin — — — 4>oiu ir/riiiri 

k 0,087 
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Q.ll. Validation du choix du moteur Ml et justification. 


/0,5 



Q.13. Schema de I'accouplement elastique et justification de son emploi. 


/0,5 


Schema 


Justification 


- 4 ! 




0,25 


II est utilise lorsqu'il y a des defauts entre les arbres a accoupler 

0,25 
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Q.14. Appareils d'isolement, de commande et de protection. 


LI 

L2 

L3 



rrr 



KM 


i2 eme solution du pont de diode 


\\ 


ur 
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to tl 
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RT 
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Q.15. La reference du variateur de vitesse. 


/I 



/0,25 



















ATV71E5D55N4 





























Q.16. Valeur de la tension Udt en (V) delivree par la DT pour la vitesse de rotation Nm=2161 tr/min. 


/0,25 


Udt = Nm . ke 









































Udt = 2161 . 7.10 3 Udt = 15 ,13 V 










































Q.17. Type du signal (tension) a la sortie de la dynamo tachymetrique. 


/0.2 5 


Le signal issu de la DT est analogique. 


Q.18. Tableau de Karnaugh de la variable de sortie (b) de I'afficheur et son equation. 

QdQc 


QbQa 


00 

rrr 

1 

0 


01 


0 

0 


11 C. 

O / 

1 

0 

pO 

10 

1 

0 

0 



b - QbQa + QbQa + Qc 


/0,25 


0,25 si I'equation est celle du corrige. 
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Q.19. Logigramme du segment «b». 

Ou symbole American 

Qa Qb Qc 


/1 



/0/25 



Q.22. Le deplacement Cx en (mm) de la tige du verin necessaire pour pivoter le tube de 90°. 


/0,5 
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Q.24. Reference du verin capable de pivoter les tubes de 5 tonnes. 


/0,5 




4580110 

1 1 1 1 1 1 1 1 















































































































Q.25. Le nom complet du distributeur 4Y2. 


/0,25 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 










Distributeur hydraulique 3/2, monostable a commande electrique. 









i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 










Q.26. Le schema hydraulique de puissance des verins V4 et V5 dans la position relative au Sens 2. 



Q.28. Nom de la liaison entre les classes A et B et solution constructive choisie pour la realiser. 


/0,5 






0,25 pour chaque reponse. 

1 












1 

1 























Liaison pivot, par coussinet. 


Q.29. Tableau des reperes des pieces entre lesquelles il y'a une liaison encastrement et solution constructive utilisee/1 


Pieces 

Nom de la liaison 

Solution constructive utilisee 

65 et 66 

Encastrement 

Parvis d'assemblage 







Par clavette 72 et Circlips 




71 et 73 






Encastrement 























Encastrement 




Par goupille 64 




71 et 66 



















0,25 pour chaque reponse. 
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